Gulf - nasza historia zaczeta sie w 1901r.

Gulf Classic

Gulf Classic to seria olejow mineralnych stworzona specjalnie dla wtascicieli starszych samochodow i motocykli klasy
“oldtimer”. Specjalna formulacja dodatkow przeciwzuzyciowych na bazie cynku oraz wysoka jakos¢ mineralnych olejow
bazowych uzytych do produkcji olejow Gulf Classic sprawiaja, ze oleje te idealnie nadaja sie do starszych silnikow ben-
zynowych i diesla.

Oleje Gulf Classic zapewniaja:

- Bardzo dobre smarowanie czesci silnika

- Doskonata ochrone przeciwzuzyciowa

- Wysoka ochrone przed korozja

- Dobre wtasciwosci antypienne

- Kompatybilnosc¢ ze starszymi uszczelkami i gumami

- Brak niebezpiecznego osadzania sie brudu na elementach silnika

Oleje Gulf Classic dostarczane sa w metalowych
opakowaniach o pojemnosci 5 litrow.

Gulf Classic 20W-50

Wielosezonowy, Iny olej silnikowy z dodatkami przeci zyciowymi na bazie cynku.
Wiasciwosci: Metoda testu: Typowe wartosci:
SAE SAE J306 20W-50
Gestose @ 15°C kg/m? ASTM D4052 893
Lepkos¢ kinematyczna @ 40°C mm?/s ASTM D445 159
Lepkos¢ kinematyczna @ 100°C | mm?/s ASTM D445 17
Lepko$¢ CCS@ -15°C, max cP ASTM D5293 9500
Index lepkosci ASTM D2270 115
Punkt zaptonu (COC) °c ASTM D92 >201
Punkt ptynigcia °c ASTM D97 -21
Calkowita liczba zasadowa TBN | mgKOH /g ASTM D2896 5.2
Kod produktu: 1376 l Data wydania: 24-04-2013 ‘ Zastgpuje wydanie: ‘ Numer wersji:

Gulf Classic 50

Jed Nowy, olej silnikowy z dodatkami przeciwzuzyciowymi na bazie cynku.
Wiasciwosci: Metoda testu: | Typowe wartosci:
SAE SAE J306 50
Gestos¢ @ 15°C kg/m3 ASTM D4052 902
Lepko$¢ kinematyczna @ 40°C mm?2/s ASTM D445 206
Lepko$¢ kinematyczna @ 100°C | mm?/s ASTM D445 18
Index lepkosci ASTM D2270 95
Punkt zaptonu (COC) °C ASTM D92 >201
Punkt ptynigcia °G ASTM D97 -15
Catkowita liczba zasadowa TBN | mgKOH /g ASTM D2896 5.2
Kod produktu: 1375 | Data wydania: 24-04-2013 | Zastepuje wydanie: | Numer wersji:

Gulf Classic 30

Jednc y, mineralny olej silnikowy z dodatkami przeciwzuzyciowymi na bazie cynku.
Wiasciwosci: Metoda testu: Typowe warto$ci:
SAE SAE J306 30
Gestos¢ @ 15°C kg/m? ASTM D4052 894
Lepkos¢ kinematyczna @ 40°C mm?/s ASTM D445 99
Lepkos¢ kinematyczna @ 100°C | mm?/s ASTM D445 1
Index lepkosci ASTM D2270 95
Punkt zaptonu (COC) °C ASTM D92 >201
Punkt plynigcia °c ASTM D97 -21
Catkowita liczba zasadowa TBN | mgKOH /g ASTM D2896 52

Kod produktu: 1374

| Data wydania: 24-04-2013

| Zastgpuje wydanie:

| Numer wersji:

Cata seria powyzszych olejow Gulf Classic przewyzsza poziom
jakosci API SF / CF

KARTA PRODUKTU PRZYGOTOWANA PRZEZ OIL TRADING POLAND SP. Z 0.0, LICENCJONOWANEGO DYSTRYBUTORA PRODUKTOW MARKI GULF W POLSCE.
POWYZSZE WARTOSCI SA TYPOWYMI DLA DANEGO PRODUKTU JEDNAK MOGA WYSTAPIC NIEWIELKIE RpiNICE W PROCESIE PRODUKCYJNYM. WIECEJ INFOR-
MACJI DOSTEPNYCH JEST W BIURZE OIL TRADING POLAND SP. Z 0.0. W SZCZECINIE NA ULICY MIERZYNSKIEJ 42 LUB POD NUMEREM TELEFONU 91 812 96 23



