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Oleje Gulf No-Rust

OLEJE SILNIKOWE ZABEZPIECZAJACE PRZED KOROZJA
Opis produktu:

Oleje silnikowe Gulf No-Rust stwarzaja mozliwos¢ ochrony wewnetrznych czesci silnikéw oraz instalacji technicznych przez
diugie okresy czasu. Oleje silnikowe Gulf No-Rust sa wzmocnione nadzwyczaj efektywnym srodkiem zapobiegajacym
rdzewieniu, srodkiem zwilzajacym powierzchnig (dla zapewnienia dystrybucji oleju do wszystkich szczelin), detergentem,
stabilizatorem utleniania, srodkiem zapobiegajacym spienianiu, srodkiem obnizajacym temperaturg ptynigcia oraz poprawiajacym
wskaznik lepkosci.

W warunkach dtugotrwatego przechowywania, zwykte oleje wykazuja tendencje do przeptywania z elementéw maszyny do skrzyni
korbowej, pozostawiajac gorne czgsci odstonigtymi na destrukcyjne oddziatywanie skraplajacej sie wilgoci, w silnikach
stosowanych w cyklach przerywanych takich jak motopompy strazackie, zespoty pomp rezerwowych oraz innego specjalistycznego
wyposazenia. Skraplanie wilgoci oraz nagromadzanie si¢ wilgoci oraz kwaséw jako produktéw ubocznych spalania moze obnizac¢
wiasnosci oleju w zakresie ochrony przed rdzewieniem. Zatem, nawet zanurzone czesci takie jak tozyska watu korbowego moga
ulega¢ katastrofalnym skutkom rdzewienia. Dodatki znajdujace si¢ w olejach silnikowych Gulf No-Rust zabezpieczaja przed
obydwoma rodzajami zniszczenia przez utrzymywanie cienkiego filmu olejowego na odstonigtych czesciach przez dtugie okresy
przechowywania oraz przez wyeliminowanie zniszczenia, ktdre w przeciwnym przypadku bytoby spowodowane przez
zanieczyszczenie oleju wilgocia i kwasami.

Oleje silnikowe Gulf No-Rust sa doskonate do ochrony wnetrz silnikéw spalinowych, ktére musza zosta¢ odstawione lub
tymczasowo wycofane z eksploatacji, jak rowniez sa zalecane do stosowania w silnikach, ktore sa eksploatowane w cyklach
przerywanych — motopompy strazackie, generatory rezerwowe, ptugi sniezne, etc. Dodatkowo, oleje silnikowe Gulf No-Rust sa
zalecane do stosowania w zespotach przektadni, sprezarkach, pompach, uktadach hydraulicznych, wrzecionach obrabiarek oraz
narzedziach pneumatycznych, woéwczas gdy przechowywanie po wylaczeniu z eksploatacji z uzyciem zwyktego oleju mogtoby
doprowadzi¢ do nadmiernego skorodowania. Przy zastosowaniu tych olejow rozruch zespotoéw przektadni, sprezarek oraz zespotdw
hydraulicznych jest utatwiony. Po dopuszczeniu maszyny do eksploatacji, oleje silnikowe Gulf No-Rust moga by¢ spuszczane,
pozostawiaja jednak film olejowy zabezpieczajacy przed rdzewieniem na wewnetrznych powierzchniach, umozliwiajacy
zabezpieczenie dla diugotrwatego przechowywania w pomieszczeniach zamknietych.

Wiasnosé: bl\;g;%?:: Typowe wartosci: Specyfikacje:
Kod produktu - 9401 9402 9403 -
Klasa lepkosci SAE SAE J300 10 30 50
Gestos¢ przy 15°C ASTM D4052 878 kg/m® 894 kg/m® | 898 kg/m’
Lepkosé kinematyczna 100°C ASTM D445 6.5 mm?/s 11 mm°/s | 20.5 mm?/s
Wskaznik lepkosci ASTM D2270 >05 >05 >05
Temperatura zaptonu (COC) ASTM D92 210°C 210°C 230°C
Temperatura plyniecia ASTM D97 -15°C -15°C -15°C
T.B.N. mgKOH/g ASTM D2896 6.8 6.8 6.8
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