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Texnap to rodzina rozpuszczalnikowo rafinowanych technologicznych olejów naftenowych. 
Oleje Texnap obejmują następujące gatunki produktów : Texnap 9, Texnap 13, Texnap 22, Texnap 32, 
Texnap 46, Texnap 100. 
ZALETY 
Rodzina olejów Texnap charakteryzuje się niską temperaturą płynięcia i dobrymi własnościami 
rozpuszczającymi. 
Zawartość substancji aromatycznych typu PCA nie przekracza 3 % (test IP 346) co sprawia, że zgodnie 
z dyrektywą 83/467/EEG oleje serii Texnap są klasyfikowane jako nierakotwórcze.  
ZASTOSOWANIE  
Texnap to rodzina olejów technologicznych używanych między innymi w następujących zastosowaniach : 
·  jako środki zmiękczające i wypełniające  w przemyśle gumowym i tworzyw sztucznych 
·  w produkcji farb drukarskich 
·  jako środek garbujący w przemyśle skórzanym 
·  do produkcji pasty do butów 
·  jako środek do kondycjonowania tekstyliów 
BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA 
Szczegółowe zasady bezpiecznego obchodzenia się z produktem podano w Karcie Bezpieczeństwa dostępnej 
na życzenie. 
CHARAKTERYSTYCZNE DANE TECHNICZNE  (wielkości typowe) 
  
   

Texnap Jednostka 9 13 22 32 46 100 

Gęstość w temperaturze 15°C kg/L 0,888 0,895 0,901 0,907 0,909 0,916 

Temperatura zapłonu (PM) °C 146 155 178 173 183 216 

Temperatura płynięcia °C -57 -42 -42 -42 -39 -24 

Lepkość kinematyczna w temperaturze 
40°C 

mm2/s 9 13 22 32,8 46,7 110 

Lepkość kinematyczna w temperaturze 
100°C 

mm2/s 2,3 2,7 3,7 4,6 5,51 8,5 

Zawartość węglowodorów : 
·  aromatycznych 
·  naftenowych 
·  parafinowych 
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Oznaczenie kodowe - 43728 00574 00526 29628 00548 00525 
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